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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Π
Για την απορροή μεγάλων ποσοτήτων υγρών αποβλήτων
με περιεκτικότητα και σε στερεά.

Ανοξείδωτο κανάλι αποστράγγισης για πλείστες εφαρμογές,
κατάλληλο για δάπεδο με πλακάκι, για σκληρές λείες
επιφάνειες από μπετό ή τσιμεντοκονία, για βιομηχανικά
ρητινούχα δάπεδα κ.α.
Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από στραντζαριστό
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 που είναι ιδανικό
για τις επαγγελματικές εφαρμογές.
Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316 για απαιτήσεις με μεγαλύτερη αντοχή σε διάβρωση.
Κατασκευάζονται με συνεχή κλίση 0,4% (4 mm βάθος για
κάθε μέτρο κατασκευής).
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CGRX-300

Τα κανάλια στραντζάρονται με εσωτερική κούρμπα για λόγους
υγ εινής, για να καθαρίζονται εύκολα και για να αποφεύγονται
οι εστίες μόλυνσης.

ι

Τα μοναδιαία κομμάτια έχουν μήκος 3m και μπορούν να
φθάσουν συνολικά τα 48 m σε ευθεία με συνεχόμενη κλίση,
από 24 m σε κάθε πλευρά συνδεδεμένα με τετράγωνο σιφόνι
CGRX 300 (σελ. 16).
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Τα στάνταρ κανάλια είναι κατάλληλα για σχάρες
φορτίων Α15 και Β125 οι οποίες επιλέγονται
ανάλογα με το φορτίο και τη λειτουργία του χώρου
εφαρμογής.

Κάθε στοιχείο έχει στα άκρα του ενσωματωμένη φλάντζα
για να συνδεθεί με το επόμενο. Η συναρμολόγηση των κομ-
ματιών γίνεται βιδώνοντας τις φλάντζες με ανοξείδωτες
βίδες χρησιμοποιώντας ως ενδιάμεσο ελαστικό σύνδεσμο,

πάχους Η φλάντζα
ελαστικής σιλικόνης επιπλέον εξασφαλίζει την υδατοστεγα-
νότητα του συστήματος καθώς και την απορρόφηση πιθανών
διαστολών. Η ελαστική σιλικόνη (VMQ) είναι κατάλληλη
για θερμοκρασίες από - 50 έως 180° C. Με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο γίνονται και οι συνδέσεις των καναλιών
με τα σιφόνια CGRX.

φλάντζα ελαστικής σιλικόνης 2mm.

Υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των υπερκείμενων άκρων
με την τοποθέτηση ειδικής χαλύβδινης ή πλαστικής ράβδου.
Τα ενισχυμένα κανάλια είναι κατάλληλα για σχάρες φορτίων
C250 σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 1433.

Για μεγαλύτερη αντοχή των καναλιών σε φορτία
χρησιμοποιούνται ανοξείδωτοι κυλινδρικοί ανά
μέτρο κατασκευής. Για βέλτιστη σταθερότητα και εφαρμογή
κατά την εγκατάσταση, υπάρχουν ενσωματωμένα πλευρικά

στην αρχή, στη μέση και στο τέλος κάθε
καναλιού. Αντίστοιχα για την ευθυγράμμιση κατά την
τοποθέτηση χρησιμοποιούνται ειδικές

που είναι ενσωματωμένα στο κανάλι.

αποστάτες

αγκυροβόλια

βίδες και παξιμάδια

ρύθμισης ύψους

ρυθμιστής ύψους

αποστάτης

αγκυροβόλιο
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Υπάρχουν διαθέσιμα 3 διαφορετικά πλάτη καναλιών:

8050

8051

8052

8053

8054

8055

8057

8059

8061

8063

8065

8067

8068

8070

8072

8078

8084

8090

8096

SPA-0.5

SPA-1

SPA-1.5

SPA-2

SPA-2.5

SPA-3

SPB-1

SPB-2

SPB-3

SPC-1

SPC-2

SPC-3

SPD-1

SPD-2

SPD-3

SPE-3

SPF-3

SPG-3

SPH-3

8100

8101

8102

8103

8104

8105

8107

8109

8111

8113

8115

8117

8118

8120

8122

8128

8134

8140

8146

MPA-0.5

MPA-1

MPA-1.5

MPA-2

MPA-2.5

MPA-3

MPB-1

MPB-2

MPB-3

MPC-1

MPC-2

MPC-3

MPD-1

MPD-2

MPD-3

MPE-3

MPF-3

MPG-3

MPH-3

8150

8151

8152

8153

8154

8155

8157

8159

8161

8163

8165

8167

8168

8170

8172

8178

8184

8190

8196

LPA-0.5

LPA-1

LPA-1.5

LPA-2

LPA-2.5

LPA-3

LPB-1

LPB-2

LPB-3

LPC-1

LPC-2

LPC-3

LPD-1

LPD-2

LPD-3

LPE-3

LPF-3

LPG-3

LPH-3
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6

7
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9

10
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55

55
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55

55

67
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67

79

79

79

91

91

91

103

115

127

139

57

59

61

63

65

67

71

75

79

83

87

91

95

99

103

115

127

139

151

κωδικός μοντέλο μήκος
καναλιού (m)

κωδικός μοντέλο κωδικός μοντέλο μήκος L
συνολικό (m)

βάθος Α
αρχικό (mm)

βάθος B
τελικό(mm)

L

AB

κανάλι Π άνοιγμα
επιφανείας

απορροή
(l/s)

SP

MP

LP

125

190

235

1,2-3,5

3,5-5,4

5,4-6,7

τύπος
σχάρας

122

188

233

2
0

95

125

155

κανάλι SP - Νο. 125

σχάρες στη σελ. 10

150

190

220

2
5

κανάλι ΜP - Νο. 220

σχάρες στη σελ. 11

195

235

265

3
0

κανάλι LP - Νο. 235

σχάρες στη σελ. 11
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Η έξοδος των καναλιών γίνεται είτε με φλάτζα και σύνδεση με
το τετράγωνο σιφόνι CGRX300 (αναλυτικά στη σελ. 1 ) είτε με
κάθετο ή οριζόντιο σωλήνα 45 mm ή 76 mm.

6

Είναι εφικτές διάφορες διατάξεις για να ταιριάζουν
στις ανάγκες της κάθε εφαρμογής.

ΕΞΟΔΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


