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Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 304 πληρώντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για την
διασφάλιση της υγιεινής. Το κυλινδρικό
κατασκευάζεται με πρεσσαριστό καλούπι για την αποφυγή
συγκολλήσεων και ραφών εξασφαλίζοντας εύκολο καθαρισμό
χωρίς τη δημιουργία εστιών μικροβίων όπως στις γωνίες και
στις αιχμές. Κατασκευάζονται με οριζόντια ή κάθετη απορροή.

Η επιφάνεια του σιφονιού είναι επιτρέποντας
κλάσεις φορτίων έως kN σύμφωνα με τον κανονισμό 1253-
2:2002. Το τετράγωνο σχήμα εξασφαλίζει την συνέχεια με τα
τετράγωνα πλακίδια του δαπέδου (100x100, 150x150, 200x200,
250x250, 300x300). Επιπλέον η επιφάνεια του σιφονιού είναι
σατινέ μετά από επεξεργασία που επιδέχεται με αμμοβολή
δημιουργώντας αντιολισθηρή επιφάνεια. Στις 4 γωνίες της επι-
φάνειας καρφώνονται αγκύρια για να εξασφαλίζουν σταθερό-
τητα κατά τον εγκιβωτισμό στο σκυρόδεμα.

Όλα τα σιφόνια περιλαμβάνουν εσωτερικά φίλτρο. Για τα
μοντέλα 150 και 200 mm το φίλτρο είναι από διάτρητο φύλλο
ανοξείδωτου. Ο δημιουργείται με εσωτερική
καμπάνα που είναι ενσωματωμένη στο διάτρητο καπάκι, όπου
σε συνδυασμό με τον υπερυψωμένο σωλήνα καταφέρνουν και
διατηρούν σταθερή τη στάθμη νερού ορισμένου ύψους. Το
ύψος του νερού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με ≥50mm σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του κανονισμού 1253-1:2003.

Για τα μεγαλύτερα μοντέλα 250 και 300 mm το φίλτρο είναι
μονοκόμματη κατασκευή σχήματος καμπάνας με ποδαράκια
στήριξης και χειρολαβή εύκολης μετακίνησης. Ο
σ' αυτή την περίπτωση δημιουργείται με την καμπάνα σε συν-
δυασμό με τον υπερυψωμένο σωλήνα απορροής.
Το ύψος του νερού για τη χρήση καμπάνας θα πρέπει να είναι
≥60mm σύμφωνα με τον κανονισμό 1253-1:2003.

Η σταθερή στάθμη του νερού ορισμένου ύψους λειτουργεί ως
και Δεν επιτρέπει σε μυρωδιές και

έντομα από το σύστημα σωληνώσεων της αποχέτευσης να
επιστρέψουν πίσω στον χώρο. Καπάκι και φίλτρο είναι εύκολα
αποσπώμενα για να επιτρέψουν την πρόσβαση ράβδου στις
σωληνώσεις για αποφράξεις, σε περίπτωση που χρειαστεί
βάση των κανονισμών EN 1253-1:2003.

σώμα πάχους 2 mm

πάχους 5 mm

σιφονισμός

σιφονισμός

οσμοπαγίδα εντομοπαγίδα.

L 15

ΑΝΟΞΕIΔΩΤΑ ΣΙΦOΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Με παγίδα σιφονισμού.

Ιδανικά για βιομηχανίες επεξεργασίας τροφίμων,
φαρμακοβιομηχανίες και εργαστήρια, βιομηχανίες
καλλυντικών, επαγγελματικές κουζίνες εστιατορίων,
ξενοδοχείων, δημόσια κτίρια και οργανισμούς πχ.
νοσοκομεία, ιδρύματα, φοιτητικές εστίες και γενικά
σε όλους τους χώρους με απαιτήσεις σε υγιεινή.
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κωδικός μοντέλο βάρος
(Kg)

κλάση
EN 1253

ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

S
(mm)

8305

8306

PSP150/85

PSP200/100

1,8

2,8

L

L

0,65

0,9

DN 50

DN 60

150x150

200x200

110

140

95

95

60

60

50

50

κωδικός μοντέλο βάρος
(Kg)

κλάση
EN 1253

ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

S
(mm)

8307

8308

PSP250/125

PSP300/125

4,6

6,4

L

L

2,1

3,5

DN 100

DN 100

250x250

300x300

200

220

130

130

60

60

65

65

κωδικός μοντέλο βάρος
(Kg)

κλάση
EN 1253

ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

S
(mm)

8302

8303

PSP150/85L

PSP200/100L

2,0

3,0

L

L

0,65

0,9

DN 50

DN 60

150x150

200x200

110

140

95

95

35

35

50

50

κωδικός μοντέλο βάρος
(Kg)

κλάση
EN 1253

ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

S
(mm)

8304

8301

PSP250/125L

PSP300/125L

5,0

6,5

L

L

2,3

3,5

DN 100

DN 100

250x250

300x300

200

220

130

130

35

35

65

65

A

DS

E

C

B

A

D
E

S

B

C

A

DS

E

C

B

A

D
E

S
B

C

με κάθετη απορροή

με οριζόντια απορροή
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Ειδικό βάθος κατασκευής 25 και 30 cm του σιφονιού,
έτσι ώστε να χωρά σε ύψος και το κανάλι και το φίλτρο
να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

κωδικός μοντέλο βάρος
(Kg)

κλάση
EN 1253

ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

S
(mm)

8309

8310

8311

8312

PSP250/250

PSP250/300

PSP300/250

PSP300/300

5,2

5,6

6,5

7,7

L

L

L

L

2,0

2,2

3,6

3,8

DN 100

DN 100

DN 100

DN 100

250x250

250x250

300x300

300x300

200

200

200

200

255

305

255

305

60

60

60

60

60

60

60

60

κωδικός μοντέλο ροή
(l/s)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

D
(mm)

8320

8321

8322

8323

8324

CGRX-300 χωρίς εισόδους

CGRX-300 με 1 είσοδο

CGRX-300 με 2 εισόδους

CGRX-300 με 3 εισόδους

CGRX-300 με 4 εισόδους

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

DN 76

DN 76

DN 76

DN 76

DN 76

300x300

300x300

300x300

300x300

300x300

250

250

250

250

250

50

50

50

50

50

Το τετράγωνο σιφόνι κατασκευάζεται από στραντζαριστό
ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304 Χρησιμοποιείται
κυρίως για σύνδεση με τα κανάλια και των δύο τύπων
(Ω και Π). Συμπεριλαμβάνεται κατασκευή φίλτρου μορφής
καμπάνας από διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα. Στην επι-
φάνεια τοποθετείται
με κάθετες και οριζόντιες λάμες με βροχίδα 22x22 mm.
Στα ελεύθερα πλαϊνά προσαρμόζονται για
βέλτιστη σταθερότητα και εφαρμογή κατά την εγκατάσταση.
Κατασκευάζονται με οριζόντια ή κάθετη απορροή.

πάχους 2 mm.

ανοξείδωτη σχάρα 250x250x25 mm

αγκυροβόλια

B

A

C
D

A

D
E

S

B

C

για σύνδεση με το κανάλι Ω - με κάθετη απορροή

τετράγωνο σιφόνι βαρέως τύπου μοντ. CGRX-300


