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Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI
304 πληρώντας τις πιο αυστηρές απαιτήσεις για τη διασφάλιση
της υγιεινής. Με κυλινδρικό σώμα κατασκευασμένο με πρεσ-
σαριστό καλούπι για την αποφυγή συγκολλήσεων και ραφών
εξασφαλίζοντας εύκολο καθαρισμό χωρίς τη δημιουργία εστιών
μικροβίων όπως στις γωνίες και στις αιχμές.
Η επιφάνεια είναι διάτρητη με οπές 6mm ασφαλείας για
γυμνό πόδι, για πεζούς κλάσης Η1,5 σύμφωνα με τον
κανονισμό 1253-2:2002 και έχει φινίρισμα γυαλιστερό υψηλής
αισθητικής κατάλληλο για δάπεδο με πλακάκι.

Κατασκευάζονται με οριζόντια ή κάθετη απορροή.

Ιδανικά για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αποδυτήρια, πισίνες,
γυμναστήρια, μπαλκόνια, χώρους πλύσης, εργαστήρια και
γενικά σε όλους τους χώρους με απαιτήσεις σε υγιεινή και
αισθητική.

κωδικός μοντέλο βάρος
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C
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8351

8352

8353

RFX 100

RFX 150

RFX 200

0,32

0,65

1,16

0,3

0,5

0,8

DN 32

DN 40

DN 50

100x100

150x150

200x200

40

40

40

κωδικός μοντέλο βάρος
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8355

8356

RFX 100L

RFX 150L

RFX 200L

0,35

0,72

1,38

0,33

0,5

0,8

DN 32

DN 40

DN 50

100x100

150x150

200x200

40

40

40
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με κάθετη απορροή

με οριζόντια απορροή

ΑΝΟΞΕIΔΩΤΑ ΣΙΦOΝΑΚΙΑ
Με παγίδα σιφονισμού.

Όλα τα σιφόνια περιλαμβάνουν εσωτερικά φίλτρο από
ανοξείδωτο πλέγμα για την συγκράτηση των σκουπιδιών. Ο

δημιουργείται με εσωτερική καμπάνα που είναι
ενσωματωμένη στο διάτρητο καπάκι, όπου σε συνδυασμό με
τον υπερυψωμένο σωλήνα καταφέρνουν και διατηρούν
σταθερή τη στάθμη νερού ορισμένου ύψους. Το νερό που
διατηρείται εκεί λειτουργεί ως και
Δεν επιτρέπει σε μυρωδιές και έντομα από το σύστημα
σωληνώσεων της αποχέτευσης να επιστρέψουν πίσω στον
χώρο. Καπάκι και φίλτρο είναι εύκολα αποσπώμενα για να
επιτρέψουν την πρόσβαση ράβδου στις σωληνώσεις σε
περίπτωση που χρειαστεί βάση των κανονισμών EN 1253-
1:2003. Το καπάκι βιδώνεται στο κυρίως σώμα του σιφονιού
για την εύκολη χρήση του και σε κοινόχρηστους χώρους.

σιφονισμός

οσμοπαγίδα εντομοπαγίδα.
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RFX 150
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RFX 100L
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