
για επαγγελματική χρήση

Ιδανικά για αρχιτεκτονικές λύσεις,

για οινοποιεία, ζυθοποιεία, τυροκομεία
και γαλακτοβιομηχανίες, ελαιουργίες

επαγγελματικές κουζίνες εστιατορίων,
ξενοδοχείων, νοσοκομεία, ιδρύματα,

και γενικά για όλους τους χώρους με
απαιτήσεις σε υγιεινή.
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1433 και ΕΝ 1253

DRAINS



rnt otenet.gr@

www.rnt.gr

Αγ. Λαύρας 24

131 21, Ίλιον, Αθήνα

τηλ.: 210 5733120

210 5733160fax :

DRAINS

Κατασκευάζονται εξ' ολοκλήρου από στραντζαριστό
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 που είναι ιδανικό
για τις επαγγελματικές εφαρμογές.
Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα
AISI 316 για απαιτήσεις με μεγαλύτερη αντοχή σε διάβρωση.
Κατασκευάζονται με συνεχή κλίση 0,4% (4 mm βάθος για
κάθε μέτρο κατασκευής).

πάχους 2mm

Ιδανικά για αρχιτεκτονικές εφαρμογές, αποδυτήρια, πισίνες,
γυμναστήρια, μπαλκόνια, χώρους πλύσης, εργαστήρια και
γενικά σε όλους τους χώρους με απαιτήσεις σε υγιεινή και
αισθητική.

ΑΝΟΞΕ ΔΩΤΑ ΣΙΦ ΝI O ΑΚΙΑ

ΑΝΟΞΕIΔΩΤΑ ΣΙΦOΝΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Π και Ω

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ
ΣΧΑΡΕΣ

33x33

C250

(βασική πλέξη) κλάση
βαρέων οχημάτων

33x33

Α15

(βασική πλέξη)
κλάση πεζών

33x33

Β125

(βασική πλέξη) κλάση
ελαφρών οχημάτων

33x11

Β125

(heelsafe) κλάση
ελαφρών οχημάτων

33x11

C250

(heelsafe) κλάση
βαρέων οχημάτων


